CALDe=RA

WIDE FORMAT IMAGING

Contact : Sébastien Hanssens VP Marketing
Tel : +33 388 103 986 - sh@caldera.eu

Lancement du nouveau spectrophotométre SWING
de Caldera au salon SGIA 08

aldera et BARBIERI Electronic annoncent le lancement de la nouvelle série de leur célébre spectrophotometre,

le Caldera SWING, qui sera disponible en 2 versions : la version R pour les matériaux réfléchissants et la version

RT pour les matériaux réfléchissants et transparents. Le nouveau Caldera SWING bénéficie également d'une nouvelle
apparence, et est encore plus rapide. Grace de multiples améliorations, les nouveaux Spectro Swing (R et RT) sont environ 30%
plus rapides que leur prédécesseur.

“Le nouveau Caldera Swing R est un modéle d’entrée de gamme visant les utilisateurs professionnels
tournés vers I'avenir, qui désirent se garder la possibilité d’améliorer leur appareil dans un second
temps, afin qu’il puisse aussi leur fournir des mesures sur matériaux transparents. Ceci leur
permettrait donc d’obtenir les couleurs adéquates sur des médias de type backlit, par exemple, ce
qui est la un élément de plus en plus important sur le marché de I'imagerie numérique”

Wolfgang Passler, Directeur Marketing & Ventes chez BARBIERI Electronic

Le Caldera SWING, un appareil de calibration automatique abordable, facile a utiliser, souple et fiable, est congu pour obtenir
des impressions de qualité sur périphériques de sortie numériques. Il s’agit d'une solution de linéarisation et de profilage sur
périphériques de sortie de type photographique et grand format, pour les matériaux flexibles réfléchissants aussi bien que
transparents dont I'épaisseur peut aller jusqu’a 0,7 mm. Les marchés ciblés par cet appareil sont ceux des imprimantes jet d’encre
(encres aqueuses et solvants) grand format, des imprimantes UV a plateau d’entrée et de milieu de gamme, du conditionnement,
de I'épreuvage, des beaux-arts et du prépresse.

Le Caldera SWING est piloté par EasyMEDIA, la solution Caldera intégrée de gestion des couleurs, de calibration
colorimétrique et de profilage. En conjonction avec EasyMEDIA, Caldera SWING vous offre une solution compléte de profilage
colorimétrique ICC spécialement dédiée a la production signalétique.

Grice aux capacités de mesure que lui apporte BARBIERI Electronic, le Caldera SWING est un instrument de mesure
automatique pour médias réfléchissants et transparents (backlit, film, etc.), permettant la création de profils ICC aussi bien que de
linéarisation pour périphériques de sortie numériques en impression de grand format.

Caractéristiques du Caldera SWING :

* Prise de mesure sur matériaux flexibles d’une épaisseur allant jusqu’a 0,7 mm (papier, banderoles, toile, baches pour camions,
backlit, film, etc.)

* Mesure de mires comptant jusqu’a 3000 patchs

* Mesure des chartes ECI2002 et IT8/7.4 dans leur taille d’origine

* Ouverture de mesure : 2 mm (0,08 in.) en mode Réfléchissant et Transparent

* Vitesse de mesure : ~10 minutes pour 1248 champs

* 3 modes de lecture: Mesures automatiques, mesures de teintes nommées, mesures de densité

* Dimensions: 500 x 240 x [10 mm

* Poids: 4 kgs

Fortde ses dix-septans d’expérience dans le domaine des technologies d’'imagerie, Caldera Graphics est un éditeur de logiciels plusieurs fois primés, spécialisé dans
la conception de solutions de pilotages pour périphériques grand format diffusés dans le monde entier.
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